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Instrukcja obstugi

SADES CRUX

Dzigkujemy za wybor wysokiej jakosci produktow gamingowych Sades.
Prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcjami przed ztozeniem produktu
i $cisle podazac za instrukcja. Ztozenie fotela zajmie okoto 30-40 minut.

Uwagi

1. Unika¢ kontaktu z ogniem, wilgocia oraz dfugotrwalym swiatiem stonecznym.
2. Nie umieszczaé fotela na wysokich /lub niestabilnych miejscach by uniknaé przewrécenia.

3. Fotela uzywac na plaskiej i stabilnej powierzchni.
4. Dzieci powinny korzystac z fotela jedynie pod opieka doroslych.

5. Co kilka tygodni nalezy sprawdzac czy srubki nie wykrecaja sie i ewentualnie je podokreca.
6. Nie uzywac ostrych narzedzi w poblizu fotela - grozi przerwaniem materiatu.
7. Zbyt dalekie odchylenie moze spowodowat przechylenie fotela i przewrdcenie sie.
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\Ostony mechanizmu odchylania/ Kolka (5 szt)
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Instrukcja obstugi

SADES CRUX

Dzigkujemy za wybor wysokiej jakosci produktow gamingowych Sades.
Prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcjami przed ztozeniem produktu
i $cisle podazac za instrukcja. Ztozenie fotela zajmie okoto 30-40 minut.

Uwa

1. Unika¢ kontaktu z ogniem, wilgocia oraz dfugotrwalym swiatiem stonecznym.
2. Nie umieszczaé fotela na wysokich i/lub niestabilnych miejscach by uniknaé przewrécenia.

3. Fotela uzywac na plaskiej i stabilnej powierzchni.
4. Dieci powinny korzystac z fotela jedynie pod opieka dorostych.

5. Co kilka tygodni nalezy sprawdzac czy srubki nie wykrecaja sie | ewentualnie je podokreca.
6. Nie uzywac ostrych narzedzi w poblizu fotela - groz przerwaniem materiatu.
7. Zbyt dalekie odchylenie moze spowodowac przechylenie fotela i przewrdcenie sie.
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‘GROWING TOGETHER WITH GAMERS

Instrukcja obstugi

SADES CRUX

Dzigkujemy za wybor wysokiej jakosci produktéw gamingowych Sades.
Prosze uwaznie zapoznac si¢ z instrukcjami przed ztozeniem produktu
i scisle podazac za instrukcja. Ztozenie fotela zajmie okoto 30-40 minut.

Uwagi

1. Unikaé kontaktu z ogniem, wilgocia oraz diugotrwalym $wiattem stonecznym.

2. Nie umieszcza fotela na wysokich i/lub niestabilnych miejscach by unikna¢ przewrocenia.
3. Fotela uzywac na plaskiej i stabilnej powierzchni.

4. Dzieci powinny korzysta¢ z fotela jedynie pod opieka dorostych.

5.Co kilka tygodni nalezy sprawdzac czy $rubki nie wykrecaja sie i ewentualnie je podokrecac.
6. Nie uzywac ostrych narzedzi w poblizu fotela - grozi przerwaniem materiatu.

7. Zbyt dalekie odchylenie moze spowodowac przechylenie fotela i przewrécenie sie.

Oparcie Siedzenie

(3] (4]

Mechanizm odchylania/raczki

Pigcioramienna podstawa

e S —
Q 5586 °
56

\0stony mechanizmu odchylania ) \ _ Kolka (5 s2t)

3782
Podnosnik
(1]

Ostona podnosnika Kluczyk

RLARIRRAE 1122 °)

Male $ruby (2 szt)
Sruby (8'52t) Ostonki (4s2t) ) | _

Oparcie glowy Poduszka podledzwiowa )

LAARARRRE 1122

Male éruby (2 szt)
Sruby (8 szt Ostonki (4 szt.) _

Oparcie glowy

Podnosnik
(1)

Poduszka podiedzwiowa )

® )

— . — ——
* SApcS

Instrukcja obstugi

SADES CRUX

Dzigkujemy za wybor wysokiej jakosci produktéw gamingowych Sades.
Prosze uwaznie zapoznac si¢ z instrukcjami przed ztozeniem produktu
i scisle podazac za instrukcja. Ztozenie fotela zajmie okoto 30-40 minut.

Uwagi

1. Unika¢ kontaktu z ogniem, wilgocia oraz diugotrwalym $wiattem stonecznym.

2. Nie umieszcza fotela na wysokich i/lub niestabilnych miejscach by unikna¢ przewrocenia.
3. Fotela uzywac na plaskiej i stabilnej powierzchni.

4. Dzieci powinny korzystac z fotela jedynie pod opieka dorostych.

5.Co kilka tygodni nalezy sprawdzac czy $rubki nie wykrecaja sie i ewentualnie je podokrecac.
6. Nie uzywac ostrych narzedzi w poblizu fotela - grozi przerwaniem materiatu.

7. Zbyt dalekie odchylenie moze spowodowac przechylenie fotela i przewrécenie sie.
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Krok 3: Umie$¢ ostone
podnosnika

Krok 1: Zamontuj kotka w bazie.

A

Krok 2: Zamontuj podnosnik w bazie.

Krok 4: Zainstaluj mechanizm przechytu.

Uzyj $rub by przymocowa¢ mechanizm, do siedziska zgodnie
z iem. Upewnij sie, ze ystkie gwinty s3 mocno
dokrecone, a mechanizm skierowany jest tak, jak na obrazku.

Krok 5: Umies¢ siedzisko na podnosniku.

Krok 6: Umie$¢ oparcie na siedzisku.
Upewnij sig, ze wszystkie otwory do siebie pasuja i s3
widoczne.

Krok 7: Skrec oparcie z siedziskiem.
Zacznij od prawej strony. Wkrec sruby do potowy, po czym
wkrec sruby po lewej stronie. Na koniec dokrec wszystkie sruby.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z 0.0. Sp. K., Ul. Patriotow 110, 04-844 Warszawa, Poland

Krok 8: Zamocuj ostony mechanizmu odchylenia jak na
obrazku. Zastor $rubki ostonkami. Gotowe!
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Krok 3: Umie$¢ ostone
podnosnika

Krok 1: Zamontuj kétka w bazie.

SANEA

Krok 2: Zamontuj podnosénik w bazie.

Krok 4: Zainstaluj mechanizm przechytu.

Uzyj $rub by przymocowac mechanizm, do siedziska zgodnie
z obrazkiem. Upewnij sig, ze wszystkie gwinty sa mocno
dokrecone, a mechanizm skierowany jest tak, jak na obrazku.

Krok 5: Umies¢ siedzisko na podnosniku.

Krok 6: Umies¢ oparcie na siedzisku.
Upewnij sig, ze wszystkie otwory do siebie pasuja i s
widoczne.

Krok 7: Skre¢ oparcie z siedziskiem.
Zacznij od prawej strony. Wkre¢ $ruby do potowy, po czym
wkrec sruby po lewej stronie. Na koniec dokrec wszystkie $ruby.

Krok 8: Zamocuj ostony mechanizmu odchylenia jak na
obrazku. Zastor $rubki ostonkami. Gotowe!

Importer: CK Mediator Polska Sp. z 0.0. Sp. K., Ul. Patriotow 110, 04-844 Warszawa, Poland
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Krok 3: Umies¢ ostone
podnosnika

Krok 1: Zamontuj kétka w bazie.

Rra

Krok 2: Zamontuj podnosénik w bazie.

Krok 4: Zainstaluj mechanizm przechytu.

Uzyj $rub by przymocowac mechanizm, do siedziska zgodnie
z obrazkiem. Upewnij sig, ze wszystkie gwinty sa mocno
dokrecone, a mechanizm skierowany jest tak, jak na obrazku.

Krok 6: Umies¢ oparcie na siedzisku.
Upewnij sig, ze wszystkie otwory do siebie pasuja i s3
widoczne.

Krok 5: Umies¢ siedzisko na podnosniku.

Krok 7: Skrec oparcie z siedziskiem.
Zacznij od prawej strony. Wkrec sruby do potowy, po czym
wkrec sruby po lewej stronie. Na koniec dokrec wszystkie sruby.

Krok 8: Zamocuj ostony mechanizmu odchylenia jak na
obrazku. Zastor $rubki ostonkami. Gotowe!

Importer: CK Mediator Polska Sp. z 0.0. Sp. K., Ul. Patriotow 110, 04-844 Warszawa, Poland
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Krok 4: Zainstaluj mechanizm przechytu.

Uzyj $rub by przymocowac mechanizm, do siedziska zgodnie

Krok 3: Umies¢ ostone  z obrazkiem. Upewnij sie, ze wszystkie gwinty s3 mocno
podnosnika dokrecone, a mechanizm skierowany jest tak, jak na obrazku.

Krok 1: Zamontuj kétka w bazie.

SAch

Krok 2: Zamontuj podno$nik w bazie.

Krok 6: Umies¢ oparcie na siedzisku.
Upewnij sig, ze wszystkie otwory do siebie pasuja i s3
widoczne.

Krok 7: Skre¢ oparcie z siedziskiem.
Zacznij od prawej strony. Wkre¢ $ruby do potowy, po czym
wkrec sruby po lewej stronie. Na koniec dokre¢ wszystkie $ruby.

Krok 8: Zamocuj ostony mechanizmu odchylenia jak na
obrazku. Zaston $rubki ostonkami. Gotowe!

Importer: CK Mediator Polska Sp. z 0.0. Sp. K., Ul. Patriotéw 110, 04-844 Warszawa, Poland



